
TEKNISKA DATA 
 
Hus och pedal: ABS-termoplast, grå RAL 7001 
Kontakttyp:  Microsrömställare godkända av 
   UL, CSA, VDE och SEV 
Omgivningstemp.: -20 till +80 grader Celcius 
Manöverspänning: Max 250 V AC 
Brytförmåga : Max 6 A, cos j 0,75 
Elanslutn. typ F: 2 m PVC-kabel, grå 0,75 mm2 
Kapslingsklass: IP 43 
Kabelinförning: Böjskyddshylsa 
  

FOTMANÖVERDON  FK1... 

BESTÄLLNINGSNYCKEL FK1... 
 
 
 
 
TYP          ELANSLUTNING 
FK1 fotmanöverdon FK-serie      L lödstift 
          K skruvanslutning 
INSATSELEMENT        F  fast kabel 
SU1 momentkontakt, 1 växlande       
SU2 momentkontakt, 2 växlande      PEDALFUNKTION 
          (tillägg) 
          D tryckpunkt 

UGAB AB    
Box 64   Telefon  Telefax  E-post  URL 
SE-243 22  Höör  0413-245 40  0413-231 83  post@ugab.se www.ugab.se 

UGAB AB    
Box 64   Telefon  Telefax  E-post  URL 
SE-243 22  Höör  0413-245 40  0413-231 83  post@ugab.se www.ugab.se 

UGAB 
® 

PRODUKTBESKRIVNING 
 
FK pedalen är även den en robust pedal. Den har en stor 
bottenyta, vilket gör att den ligger stabilt på golvet. 
Skyddsklassen är IP 43 och den har en eller två växlande 
microbrytare. 
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