
BESTÄLLNINGSNYCKEL FM2... 
 
 
 
 
TYP                     SKYDDSKLASS 
FM2 fotmanöverdon FM-serie             1 IP 43 
                      2 IP 65 
INSATSELEMENT (pedal 1) 
SU1 momentkontakt, 1 växlande             ELANSLUTNING 
SU2 momentkontakt, 2 växlande             L lödstift 
                       K skruvanslutning 
PEDALFUNKTION ( pedal 1)               F fast kabel 
(tillägg) 
D tryckpunkt 
R bistabil                   PEDALFUNKTION (pedal 2) 
                      (tillägg) 
INSATSELEMENT (pedal 2)              D tryckpunkt 
SU1 momentkontakt, 1 växlande            R bistabil 
SU2 momentkontakt, 2 växlande 

FOTMANÖVERDON  FM2... 

TEKNISKA DATA 
 
Hus och pedal  ABS-termoplast, grå eller svart 
Kontakttyp:   Microströmställare godkända  
      av: UL, SEV, VDE och SEMKO 
Omgivningstemp.: -20 till +80 grader Celcius 
Manöverspänning: Max 250 V AC 
Brytförmåga:  Max 6 A, Ohmsk last 
Elanslutn. typ F: 2 m PVC-kabel grå,0,5 mm2 
Kabelinförning:  Böjskyddshylsa eller Pg7 med 
      böjskyddsspiral 
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PRODUKTBESKRIVNING 
 
Modellen FM är en serie pedaler tillverkade i 
ABS plast. Skyddsklassen är IP 65. Insatsele-
mentet är en växlande microbrytare. Tryck-
punkt, dubbla kontakter och bistabil funktion 
finns som tillbehör. 
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