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PRODUKTBESKRIVNING 
 
Plastventilen är speciellt utvecklad för 
krävande OEM applikationer. 
 
Den har en pålitlig och kostnadseffektiv 
uppbyggnad som består av ett minimalt antal 
delar.  
 
Konstruktionen bygger på ett modultänkande 
som gör att flera olika delar används i flera 
olika produkter vilket gör det möjligt att hålla 
hög  kvalité till en låg kostnad. 
 
Den är mjukstängande och har en energisnål 
magnetdel. 

TEKNISKA DATA 
 
Fritt genomlopp  10 mm 
 
Tryckanslutning  G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”, G3/4” eller 10 mm slanganslutning 
 
Elanslutning   Flatstiftskontakt eller ingjuten kabel 
 
Media    Luft, vatten, olja eller gas 
 
Material membran  NBR 
 
Material ventilhus  Glasfiberförstärkt Polyamid 
 
Ankare   Rostfritt stål 
 
Matningsspänning  12, 24, 48 VDC/VAC 50/60 Hz 110, 220 eller 380 VAC 50/60Hz 
 
Strömförbrukning  185 mA vid 24 VDC 
 
Effekt    3,8 W   

PLASTVENTIL 


